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トイレブースに抗ウイルス機能をプラス
手に触れるパネル表面材、スライドボルト（錠前）・取手・アルミ
エッジなどの金物部分に抗ウイルス機能をプラス。トイレブース
の表面材と金物を含めた「抗ウイルスSIAA」認定を取得。

レスト 抗ウイルストイレブース （S・FS）
《表面材》抗ウイルスメラミン化粧板（SIAA認定品）

《金物・アルミエッジ》抗ウイルス対応品（SIAA認定品）

株式会社レスト（静岡県静岡市清水区）は２０２２年１０月２０日より特定ウイルスを減少させる素材

を使用したトイレブースを発売いたしました。トイレブースを構成するパネル表面や取っ手などの

手に触れやすい部分に抗ウイルス機能をプラスして、快適で衛生的な環境づくりに貢献します。
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レスト トイレブース「抗ウイルス SIAA」認証取得

抗ウイルス仕様登場！
パネル表面材・金具を含めた抗ウイルス素材採用

ISO 21702
抗ウイルス加工

ISO 21702
Anti Virus

抗ウイルスマーク＆登録番号 /20221222

16Q 新ゴPro-DB 左右 90% トラッキング+20

8.41Q 中ゴBBB 

8.41Q 見出しゴMB-31 

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます

無機系・錬込・塗装
表面層

JP0613329X0001G

13Q 見出しゴMB31 トラッキング+20

元画像↓ 未アウトライン文字↓

ISO 21702
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WEB・印刷物用表記↓

REJ-363KC74

REHJ-5414KC74

REJ-2051KC74

REHJ-7835KC74

REJ-508KC74

REHJ-7830KC74

REJ-2062KC74

REHJ-7461KC74

REJ-2021KC74 REJ-664KC74

抗ウイルスメラミン化粧板カラーバリエーション↓

製品用表記↓

●対象商品

●発売時期

●特　　徴

●仕　　様
　対象部位

●抗ウイルス効果の試験結果（金物）

No.618WV
表示付きボルト

No.618BV
スライドボルト

No.618CV
SK取手

No.618HV
戸当り帽子掛け

開口部のアルミエッジに表面材近似色で抗ウイルス塗料を焼き付け塗装。
※開口部以外のアルミエッジは、一般塗料による近似色焼付塗装。
※木目も近似色となり、木目の転写はできません。

■S（スタンダード）タイプ

※各種試験データは測定値であり保証値ではありません。
　薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。
※PFU（Plaque-forming unit）：プラーク法により測定したウイルス粒数の指標。
※ SIAAマ－クは ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製
品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示され
ています。

［注意事項］
•本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予
防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療
や予防を目的とするものではありません。
•SIAAの安全基準に適合しています。
•トイレブースのSIAA 認証は表面材および金物が対象部位となります。

•SIAA（一般社団法人抗菌製品技術協議会）は適正で安心できる抗菌・
防カビ・抗ウイルス加工製品の普及のためにメーカーや試験機関が集まっ
てできた団体です。SIAAのガイドラインに基づいて品質管理された製品
にのみ、SIAAマークの表示を認めています。

※各種試験データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。
※PFU（Plaque-forming unit）：プラーク法により測定したウイルス粒子数の指標。
［注意事項］本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。

また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

抗ウイルス
効果

試験結果

エンベロープ型ウイルス

乾拭き

機械での拭き取りを所定回数行った後、抗ウイルス試験を行う
※荷重80g/5cm2、マイクロファイバークロスを使用

ノンエンベロープ型ウイルス
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※試験方法[ニッセンケン品質評価センターにて測定]
　ISO21702:2019に準拠
　エンベロープ型ウイルスを用いた
※データ提供（株）ベスト
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水拭き（3,650回ごとに水を補充）

※試験方法はJIS R1756に準拠（光照射せず）
　Qβファージウイルスを用いた
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即効性

耐久性

1時間で
99%以上減少

を確認

新品同様
99.9%以上減少

を確認


